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Geologické poméry
Predkvartérni podloZi

Z regionalné geologického hlediska je zdjmové Gzemi situovano na vulkanickych a metamorfovanych
hornindch  Ceského masivu v moravskoslezské oblasti  (regionalni jednotky Sternbersko-
hornobene3ovsky pruh a Drahanska vrchovina) zejména devonského stafi [1,9]. Jednad o horniny
stinavsko-chabiovského souvrstvi, které jsou dominantné zastoupeny vulkanickymi zelenymi az
Sedozelenymi diabasovymi tufy a jejich metamorfity v podobé fylitickych bfidlic (spodni a stfedni

devon). V3&ir§im okoli jsou devonské horniny stinavsko-chabicovského souvrstvi dale zastoupeny
grafitickymi fylity Sedocerné barvy.

Kvartérni pokryv

Kvartérni pokryv v obci Police zahrnuje rozmanité litologické typy. V Gdolni ¢asti obce jsou kvartérni
uloZeniny dominantné zastoupeny povodiiovymi hlinami a nivnimi sedimenty vyvinuté podél toku
Rohelnice.

Jihozapadni Cast obce je budovana na pestrém komplexu fluviolakustrinnich sedimentd kvartérniho az
neogenniho stafi (pliopleistocén), které jsou na zdjmové lokalité vyvinuty v podobé nacervenalych
jila, stfidajicich se s vrstvami zajilovanych svétlehnédych pisk(i a Sedohnédych Stérkd. Dle vrtné
prozkoumanosti je jejich pfedkvartérni podloZi tvoreno zvétralym fylitem s tmavé rlizové a zZlutohnédé
barvy.

V severozapadni Casti obce a celém SirSim okoli jsou devonské horniny prekryty eolickymi a
deluvioeolickymi zeminami tvofenych pfevazné spraSemi a spraSovymi hlinami. Ve vychodni &asti
oblasti, kde na povrch vystupuji devonské horniny, je kvartérni pokryv misty tvofen prevazné
deluvialnimi aZ deluviofluvialnimi zeminami.

Plo3na distribuce jednotlivych Llitologickych typd v SirSim okoli zajmové lokality je vyobrazena
na vyfezu geologické mapy na obr.¢.3.1.
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0br.¢.3.1: Geologickd mapa zdjmového (zemi — upraveno [9]
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e Poddolované tzemi - ano (,Klopina 1“ a ,Police”):
Klopina 1 (4041): surovina — Zelezné rudy, stifi do 19.stoleti, projevy - haldy, oteviena
asti, propadliny;
Police (4037): surovina - Zelezné rudy, stafi pred i po r.1945, projevy - drobné.

Poddolovana Gizemi a ochranna pasma vodnich zdroj v Sir§im okoli zajmové lokality jsou vyobrazena
na vyrezu mapy na obr.c.3.1.1.

Pozn.: Udaje o oblastech chranénych zvildstnimi prévnimi predpisy ziskdvdny standardni cestou ze stdtem
provozovanych elektronickych databdzi. Jednalo se o databdzi HEIS (Hydroekologicky informacni systém
provozovany Vyzkumnym (stavem vodohospoddiskym T.G. Masaryka, v.v.i.) a o databdzi Ndrodniho geoportdlu
INSPIRE, provozovanou Stdtnim fondem Zivotniho prostfedi Ceské republiky. VySe uvedené informace jsou platné
v dobé zpracovadni tohoto posudku. VySe uvedend ochrannd pdsma nezahrnuji vycet ochrannych pdsem inZenyrskych
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0br.¢.3.1.1. Poddolovand dzemi a ochranné pdsmo vodnich zdrojd v zdjmovém dzemi [10]

Pozn.: V $irsim zdjmovém dzemi se ddle nachdzi ochranné pdsmo vodniho zdroje ,Klopina vrtand studna HV 12 s
ID 00076612, pdsmo hygienické ochrany 1. stupné — rozhodnuti Voda 949/R-264/2001-Sm-231/2 ze 20.05.1983,
aktualizace dne 30.06.2013. Ochranné pdsmo vodniho zdroje ,Klopina Ziv. stf. vrtand studna HV 12” s ID
00076412, pdsmo hygienické ochrany 1.a 2. stupné — rozhodnuti Voda 949/R-264/2001-Sm-231/2 ze 27.07.2001,
aktualizace dne 10.11.2016. 0bé vymezend ochrannd pdsma se nachdzeji v k.d. Klopina, tedy mimo reSené zdjmové

tzemf.

4.VYSLEDKY ARCHIVNI RESERSE

Pro ziskani informace o skladbé podloZi a priibéhu geologickych vrstev byla vyhodnocena dostupna
data z geologické mapy zdjmového Gzemi a dale z archivnich prizkumnych praci, ziskanych predeviim
z databaze CGS - Geofond CR [11].
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Archivni vrty se nachazeji dominantné v extravildnu obce Police a jejim $ir§im okoli. Z vySe uvedené
databaze bylo ziskano 5 archivnich vrtd s dostupnymi informacemi o vrtném profilu a pfipadné i se
zékladnimi hydrogeologickymi daty. Vy&et vybranych prizkumnych praci a struény popis geologickych
a hydrogeologickych dat z jednotlivych vrtii je chronologicky uveden v textu niZe. Situace vybranych
archivnich vrtii je schematicky vyobrazena na obr.¢.4.1. Petrografické popisy archivnich vrtl ziskané
z Geofondu CR je obsahem pfilohy €.3.
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0br.¢.4.1: Geologickd prozkoumanost zdjmového dzemi s vybranymi archivnimi vrty a jejich hloubkou

Houdek: Hydrovrt JZD Police - profil vrtu. Krajsky zemédélsky projektovy dstav, Opava. 1961.

Vramci realizace vodniho zdroje vJZD Police byla vyhloubena vrtana trubni studna V-1
o realné hloubce 22,5 m p.t. B&hem vrtnych praci byl zastizen 5 m mocny obzor tvofeny pisCitymi a
jilovitymi hlinami s Glomky podloZnich hornin a mezilehlou vrstvou jilu. Jedna se o fluviolakustrinni
uloZeniny terciérniho az kvartérniho stafi. Jejich podloZi je tvofeno fylitickymi bfidlicemi stfedniho
devonu. Podzemni voda byla zastiZena ve dvou Grovnich, a to v hloubce 13 a 19 m p.t. Nasledné se
hladina podzemni vody ustélila v hloubce 12 m p.t. Vramci 15denni hydrodynamické zkousky v roce
1986 byla ve vrtu V-1 ovéfena vydatnost tohoto vodniho zdroje tfemi Grovnémi erpaného mnoZstvi
(1,4 l/s, 2,0 I/s a 2,4 |/s), kterymi do3lo k postupnému snizeni hladiny podzemni vody az 09 m
vodniho sloupce.

Profil vrtu V-1 [m]:

0,0 - 5,0 hlina slabé piscita (kvartér);
5,0-7,3 jil (kvartér);

7,3-9,8 hlina jilovita (kvartér);

9,8 - 25,0 bfidlice fylitickd (stfedni devon).
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