Malotraktor s kabinou
	Výkon kW/HP (cca)
	37/50

	Kroutící moment Nm@r.p.m.
	170/1500

	Objem válců cm3 (cca)
	2500

	Počet válců
	4

	Chlazení
	vodou

	Počet rychlostí
	8 vpřed / 8 vzad

	Převodová skříň
	plně synchronizovaná

	Rozsah rychlostí km/hod
	0,8 až 30

	Pneu zadní
	11,2x20

	Pneu přední
	10x75x15,3

	Ot. vývodového hřídele přední
	1 000 ot/min-1

	Tříbodý závěs přední
	ISO 730 / 1N

	Tříbodý závěs zadní
	ISO 730 / 1

	Ot. vývodového hřídele zadní
	540/1 000 ot/min-1

	Zvedací síla zadní závěs
	6 200 N

	Zvedací síla závěs
	5 100 N

	Řízení Hydraulické
	Hydraulické

	Výkon hydraulického čerpadla
	17- 35 l/min-1

	Diferenciál přední
	Přední uzávěrka diferenciálu

	Diferenciál zadní
	Zadní uzávěrka diferenciálu

	Brzdy mechanické
	4× Kotoučové suché

	Vnější hydraulický okruh
	2 ks (1xvzadu/1ks vpředu)

	Provozní tlak hydrauliky
	12 Mpa

	Hydraulický rozvaděč
	čtyřsekční

	Poloměr otáčení
	3,6 m

	Topení
	Vodní topení

	Svahová dostupnost min.
	15o


Lesní nádstavba včetně krytu motoru a podvozku (FOPS a ROPS) a naviják 
	tažná síla
	35kN

	Pohon
	kloubový hřídel 

	Délka lana/průměr
	70/10m/mm

	Délka
	450 mm

	Šířka
	1200 mm

	Výška bez mříže/s mříží
	1160/2000 mm

	Ovládání 
	mechanické

	Střední rychlost lana 
	0,9 m/s

	Závěs kategorie
	I ,II

	
	


